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Ubersicht von Neuerungen in winLIFE 2026

Berechnungsmethode

— neue Berechnungsmethode implementiert nach der FKM-Richtlinie nichtlinear (mit Pgay)
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Anzahl Lastspicle

— Lastdatei aufteilen (Lastaufteilung) nach Bereich (Bisher waren nur fortlaufende Winkel moglich)

m Lastaufteilung

© Berich

Belastungsdatei :
| D:Memp*Lastaufteilen_Bereich txt

Bereichsspalte :  Van Bis Anzahl Bereiche : Werespalte
3 42039 1079,75 10 4
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ViewerdwinLIFE

Berechnungsmethode Kerbspannung geschweil3t: Anwendung des R1-Konzepts mit automatischer

Suche nach Knoten auf den Ersatzradien Rx

R1_Radius Erkennung b *

Krimmung e
Minimum 0,93
Maximum 25

Grenzwinkel 18

v OK K Cancel

Unterstutzung der winLIFE Methode nichtlinear fur op2-Dateien mit mehreren Lastfallen

@ FE - Schnittstelle benutzen

Mx, NASTRAN (dat/op2) i Startwert 1 Endwert 10 Schrittweite 1
@ MNichtlinear
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 FE-Schnittstelle

— ANSYS Ergebnisse mit Lastfalle als Unterlastfalle konnen im Viewer gelesen werden
— Nx, NASTRAN (dat/op2) nichtlinear

— OP2 Dateien im Adina-Format

« Sonstiges
— winLIFE Beispiel 46 erstellt fur die Nachrechnung des FKM-Beispiels 2.7.1 nichtlinear.

Belastung

— Grafiken des z.B. Belastungsverlaufs konnen

6,0

. 5,0+
mit Festhalten der Tasten Strg/Ctrl + < oder > a0t
3,0
kontinuierlich nach links oder rechts verschoben £ 20+ M e 1oy | T o
o Lo ’ rl , Eii /e LBE
werden. 2 00 V :
g éllStrg
— Theorieteil zur Anwendung der modalen " 20t ' *I
-3,0
Uberlagerung in der winLIFE Hilfe aufgenommen. T I |
6,0 + + v
0., 500 1000 1500 2000 2500
ID 20000 40000 60000 80000 100000 120000

=3



L )
Steinbeis-Transferzentrum
m Verkehrstechnik. Simulation. Software ﬁ}g

Ubersicht von Neuerungen in winLIFE 2026

* Budfix - Kleinigkeiten

— Menu-Leiste bei FKM-Projekten korrigiert. Es fehlte der Menupunkt Berechnung, wenn Standard
winLIFE Projekte geschlossen wurden.

— Bei FKM Projekten konnte Bruchdehnung A nicht verandert werden

— Das Feld Eigenspannungsfaktor erhalt jetzt den aktuellen Wert nach einer
Eigenspannungsauswahl.

— Darstellung eines sehr langen Belastungsverlaufs im Diagramm jetzt moglich ohne
Unterbrechungen, d.h. ohne fehlende Werte.

— HotSpot Spannungen bei QuickCheck geschweil3t, werden nun immer erzeugt.

— n°wird nun immer in der Oberflache aktualisiert.

— Unnotige Lastfallnummer bei LST-Import ausgeblendet.

— Einfaches Ausfullen der gleichen FE-Kraft bei winLIFE-LST Import.

— Beispiele und Videos uberarbeitet
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