Einladung zu unserem win

Effektive Anwendung von winL fur komplexe Problemstellungen

in Niederstotzingen (Ortsteil Stetten) bei Ulm
Steinbeis-Transferzentrum
Neue Technologien in der Verkehrstechnik
Tel.: 07325 3306

Fax.: 07325 4992
http://www.stz-verkehr.de

Ziele:

Viele Benutzer wenden winLIFE fiir sehr komplexe Aufgabenstellungen an, bei denen eine Vielzahl von Berechnungen durch-
gefuihrt werden mussen. Seit der Version 3.0 wurden sehr leistungsfahige Tools zur Reduzierung des Eingabeaufwands und zur
Beschleunigung der Ablaufe in winLIFE integriert, so dass Parameterstudien mit einer grof3en Zahl von Projekten mit wenig
Aufwand realisiert werden kénnen. Auch stehen leistungsféhige Tools zur Analyse der Ergebnisse zur Verfiigung (Teillastanaly-
se, Betriebsfaktor, aquivalente Amplitude), die hilfreich sind und die die Beantwortung komplexer Fragestellungen mit wenig
Mausklicks ermdglichen. Dieser Workshop soll hier Abhilfe schaffen, indem sehr komplexe Beispiele behandelt werden, die das
optimale Vorgehen aufzeigen.

Voraussetzungen:

Der Teilnehmer sollte winLIFE BASIS und méglichst auch winLIFE MULTIAXIAL kennen und auch personlich einsetzen. Er soll-
te mindestens das BASIS-Seminar besucht haben oder aber die Vorlesung Betriebsfestigkeit an der HS-Aalen oder HS-Ulm
gehort haben.

Ablauf:

Jedem Teilnehmer wird ein Rechner mit einer winLIFE-Installation und FEMAP/NASTRAN zur Verfigung gestellt. Auf Wunsch
kann der Teilnehmer auch seinen eigenen Rechner mitbringen. Es sollen Ubungsbeispiele von jedem Teilnehmer durchgerech-
net werden. Die dazu notwendigen Daten sind auf jedem Rechner installiert und der Teilnehmer wird schnell an den entschei-
denden Punkt des Problems gefihrt.

Seminarprogramm

9.00 Eigenschaften der winLIFE Projekttypen: Aufbau und Nutzung der Projekttypen: Quick-Check, Standard, Container,
schneller Datenzugriff mit Hilfe des Datenbaums.

9.45 Pause

10.00 Nutzung des winLIFE Projekt-Systems fur Parameterstudien:
Benutzeriibung 1: Erzeugen von Projekten mit Multi-Kopie fur eine Parameterstudie, bei der die Dauerfestigkeit vari-
iert wird. Benutzerlibung 2: Definition der Belastungsdateien in einer Datei, die den gesamten Ablauf steuert.

10.45 Pause

11.00 Benutzeriibung 3: Fur eine Windenergieanlage existieren 100 verschiedene Belastungs-Zeit-Funktionen. Es soll dafur
ein Containerprojekt erzeugt werden. Es wird gezeigt, wie sich eine einzige Anderung auf alle Projekte des Containers
auswirkt. Der Ablauf schneller Berechnung aller Oberflachenknoten mit Zeitraffung und Erzeugung
der hochst beanspruchten Knoten, exakte Berechnung der 100 kritischen Knoten fur alle gewichteten Belastungs-
Zeitfunktionen, Berechnung des resultierenden Betriebsfaktors und der Rainflow-Matrix wird demonstriert.

12.15 Mittagspause

13.30 Grafische Visualisierung der Ergebnisse im VierwerdwinLIFE, Grafische Visualisierung der Ergebnisse in
FE-Programmen (FEMAP wird verwendet und ist auf jedem Rechner installiert)

14.30 Handhabung von Lastdaten:
Flexibles Einlesen von Lastdaten in Tabellenform aus unterschiedlichsten Quellen (FAMOS, Matlab, ASCII).
Benutzeriibung 4: Messdaten aus dem Programm FAMOS.

15.15 Pause

15.30 Erzeugung von Templates mit Hilfe des winLIFE CDI (Custom Designable Interface) zur Dateniibernahme aus FEA.
Benutzerlibung 5: Es wird aus einer von ANSYS erzeugten ASCII-Datei ein Template erzeugt, das es winLIFE erlaubt
diese Daten zukinftig automatisch einzulesen. Damit kann der Benutzer fiir beliebige FEM-Programme Schnittstellen
schreiben, sofern diese eine ASCII-Datei schreiben kénnen.

16.30 Diskussion

17.00 Ende
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Organisatorisches:
Zeit: von 9.00 bis 17.00

Ort: Hotel Zum Mohren, Familie Dérflinger, OberdorfstraBe 31, 89168 Niederstotzingen-Stetten,
Tel. 07325 92247-11, Fax 07325 92247-12, www.lonetalhotel.de
Anfahrt ist auch mit der Bundesbahn nach Niederstotzingen mdglich..

Kosten: 630 € + MWST

Anmeldung: Wegen der begrenzten Platze - es kdnnen bis zu 10 Personen teilnehmen - bitten wir um lhre verbindliche An-
meldung. Sie erhalten nach Anmeldung eine Bestéitigung und die Rechnung und wir bitten um kurzfristige Uberweisung nach
Zugang der Bestatigung.

Ubernachtung:
Wir empfehlen das Tagungshotel: Zum Mohren, Familie Dorflinger, Oberdorfstral3e 31, 89168 Niederstotzingen-Stetten,
Tel. 07325 92247-11, Fax 07325 92247-12, www.lonetalhotel.de

Veranstalter: Steinbeis-Transferzentrum Neue Technologien in der Verkehrstechnik, Tel.: 07325 3306, Fax.: 07325 4992
Vortragende: Prof. Dr.-Ing, G. Willmerding und Herr M.Sc. Dipl.-Ing. (FH) Jakob Hackh

Voraussetzungen:
Der Teilnehmer sollte winLIFE BASIS und winLIFE MULTIAXIAL kennen und auch personlich einsetzen. Er sollte mindestens
das BASIS-Seminar besucht haben.

Unsere Seminare:

BASIS: Einfuhrung in die rechnerische Lebensdauervorhersage

MULTIAXIAL: mehrere nichtproportionale Lasten, nichtlineares Verhalten, Kombination mit FE-Systemen
FKM-Richtlinie: statischer und Ermudungsfestigkeitsnachweis

Zahnrader und Lager: Lebensdauerberechnung von Zahnradern und Lagern unter realen Einsatzbedingungen
Power-User: Effektive Anwendung von winLIFE fir komplexe Problemstellungen

Rissfortschritt und Random: Rissfortschrittsrechnung mit Nennspannungen, Ermiidung unter stochastischer Bean-
spruchung

Die 2-Module

Die if?-Module kénnen zusammen mit finiten Elementen Programmen wie FEMAP+NASTRAN, ANSYS, ABAQUS, ADINA
und weiteren marktgangigen FE-Programmen eingesetzt werden. Messdaten kdnnen aus vielen Programmen (FAMOS, LMS
Roadrunner, MATLAB, winEVA, winADAM) Ubernommen werden. Die Schnittstellen sind so dokumentiert, dass die Program-
mierung einer Schnittstelle durch den Kunden méglich ist.

ire Dauerfestigkeitsnachweis auf der Basis einer statischen FE-Analyse an Hand eines Worst Case Szenarios
(ohne detaillierte Kenntnis der Lasten und Woéhlerkurven mdéglich, 5 Mausklicks bis zum Ergebnis).

{2 ermoglicht grundlegende Verfahren der Lebensdaueranalyse.

Uk€ Berechnung spezieller Problemstellungen, bei denen sich die Richtung der Hauptspannung wesentlich andert.
Eine Erganzung zum BASIS-Modul, die auch schwierigste Fragestellungen abdeckt.

it Berechnung von Zahnrédern und Lagern nach ublichen Berechnungsverfahren ohne finite Elemen-
te. Es ist fur eine Datenlibernahme aus dem Programm zur Antriebstrangsimulation winEVA, und den Messprogrammen
winADAM und DIANA konzipiert.

‘L'l'ri'e' Basierend auf dem Leistungsdichtespektrum der Beschleunigungsamplitude der Belastung wird das
Systemverhalten berechnet (innerhalb des FE-Systems) und die PSD der Spannungen fir jeden Knoten erhalten. Basierend
darauf werden schadensaquivalente Beanspruchungskollektive berechnet und damit die Lebensdauer bestimmt. Auf diese Wei-
se konnen die in der Lauf- und Raumfahrt um im Schiffbau tblichen ,Schittelversuche” auf Schwingtischen rechnerisch im Vo-
raus abgeschétzt werden.

724 Der Rissfortschritt eines fehlerbehafteten Systems kann nach Ublichen Ansatzen bestimmt werden.
Damit ist u.a. die Méglichkeit zur Schadensanalyse oder aber die Auslegung von Wartungsintervallen mdoglich.

_ Einsatzgebiete
i€ wurde mehr als 240 Mal verkauft und wird in Industrie und Hochschulen eingesetzt.

{F2 wird in der Automobilindustrie, Wehrtechnik, Maschinenbau, Schiffbau, Windenergietechnik, Bergbautechnik, Projektierung
und Hochschulen eingesetzt.
Kurzbeschreibung / Demo-Version
http://www.stz-verkehr.de
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win

UFe
Anmeldung
Bitte senden Sie diese Seite per Brief an: Steinbeis-TZ-Verkehrstechnik,

Rosenstr. 5,
89168 Niederstotzingen
oder per Fax an: 07325 4992

Hiermit melde ich mich zum winLIFE Workshop fiir Power-User

am

verbindlich an.

Die Kosten in Hohe von 630 Euro + MWST werde ich nach Erhalt der Anmeldebestatigung und der Rechnung auf das
Konto bei der Volksbank Brenztal eG, IBAN DE92 6006 9527 0063 7300 06, liberweisen.

Die Anmeldung ist erst dann wirksam, wenn die Anmeldebestétigung erhalten wurde. Diese wird innerhalb von 3 Tagen nach
Erhalt der Anmeldung verschickt.
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